
Ocelové naklápěcí destičky / plastová klec

Naklápěcí pouzdro Super

01 > Kuličková a kluzná pouzdra

SBE

Označení
Rozměry [mm] Únosnost [N] Hmotnost 

[kg]ødH6 øDh6 L L1 L2 øD1 W [°] F(1) Cd Co

SBE(O)-08 8 16 25 16,2-0,2 1,1 11,5 – – – 310 240 0,016

SBE(O)-10 10 19 29 22,6-0,2 1,1 15,2 – – – 500 390 0,017

SBE(O)-12 12 22 32 24,6-0,2 1,3 21,0 6,5 66 1,35 830 910 0,023

SBE(O)-16 16 26 36 24,6-0,2 1,3 24,9 9,0 68 0,0 1020 1120 0,028

SBE(O)-20 20 32 45 31,2-0,2 1,6 30,5 9,0 55 0,0 2020 2220 0,061

SBE(O)-25 25 40 58 43,7-0,2 1,85 38,5 11,5 57 1,5 3950 4350 0,122

SBE(O)-30 30 47 68 51,7-0,3 1,85 44,5 14,0 57 2,0 4800 5280 0,185

SBE(O)-40 40 62 80 60,3-0,3 2,15 58,5 19,5 56 1,5 8240 9060 0,360

SBE(O)-50 50 75 100 77,3-0,3 2,65 71,5 22,5 54 2,5 12060 13270 0,580

(1) Vrtání pro radiální a axiální pojištění se nachází vždy ve středu pouzdra.
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Objednací číslo:

UU

U – jednostranně, UU – oboustranně utěsněné

SBE

SBE – uzavřené / SBEO – otevřené pouzdro Super

ø

průměr vodicí tyče
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Li
ne

ár
ní

 s
et

y
U

ch
yc

en
í a

 p
od

pě
ry

 ty
čí

Te
ch

ni
ck

ý 
př

eh
le

d
Ku

lič
ko

vá
 a

 k
lu

zn
á 

po
uz

dr
a

Po
su

vn
ě 

ro
ta

čn
í p

ou
zd

ra
 

Vo
di

cí
 ty

če


